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MINISTERO DELL'INDUSTRLY, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIR. GEN. DEL COMMERCIO [NTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALL
Div. Xl - UFFIC!IO CENTRALE METRICO

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE CEE
DI MODELLO DI STRUMENTI DI MISURA N. 89.03.01.002

In conformita alle disposizioni del D.P.R. 12 agosto 1982, n. 798, che attua le di-
rertive CEE n. 71/316. relativa alle disposizioni comuni aghi strumenti di misura ed ai
metodi di controllo metrologico, & del D.P.R. 12 agosto 1982, n. 736. che attua la di-
rertiva CEE n. 71/319 relativa ai contatori di liquidi diversi dall’acqua, del D.P.R. 12 ago-
st0 1982, n. 737, che artua la direttiva CEE n. 71/348. relativa ai dispositivi complemen-
tari dei contatori di liquidi diversi dall’acqua, del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 856, che
artua la direttiva CEE n. 77/313 relativa ai complessi di misurazione per liquidi diver-
si dall’acqua e del D.M. 9 settembre 1983, che attua la direttiva CEE n.82/625, relati-
va all'adeguamento zl progresso tecnico della direttiva CEE n.77/313, si rilascia alla

DITTA PETROL STRUMENTAZIONI s.r.l
Via del Commercio, 22
04011 APRILIA (Latina)

il presente certificato di approvazione CEE di modello relativo a:
misuratori volumetrici a rotori per liquidi diversi dall'acqua._ denominati *PETROL” tipo
F & FB” quali elencati nella tabella 1 allegata e fabbricad dalla stessa Ditta Petrol Stru-
mentazioni s.r.l.

Aj predetti strumenti che pertanto risuitano ammessi alla verificazione prima GEE,
& attribuito il seguente contrassegno di approvazione:

gl 89
03 01 002

La presente approvazione CEE ha validita dieci anni a decorrere dalla data del pre-
sente certificato. .

Le caratteristiche principali e le condizioni di approvazione del modello dei misu-
ratori di liquidi diversi dall’acqua sono indicate negii allegati che sono parte integran-
te del presente certificato di approvazione.

Roma, 18 Settemobre 1989 [L DIRETTORE GENERAI E

F.to Visconti



Allegato al certificato di approvazione CEE di modello n. 89.03.01.002
Descrizione dei misuratori volumetrici a rotori per liquidi diversi dall'acqua deno-
minati “PETROL" tipo F e FB.

[ misuratori volumetrici a rotore tipo F. illustrati nel disegno di tabella 4 sono ap-
parecchlature a doppia cassa in quanto I'organo vero e proprio di misura in seguito de-
nominato “camera di misura” & estraibile dalla cassa esterna di contenimento flangia-
ta alla tubazione mentre il tipo FB illustrato nel disegno di tabella 5 & a cassa singo-
la. ossia la camera di misura non & estraibile dalla cassa esterna.

La cassa esterna & composta da tre (3) componend essenziali, vale a dire il cor-
po esterno flangiato, il coperchio esterno frontale ed il coperchio esterno posteriore.

La “camera di misura” & essenzialmente costituita dalla cassa interna, dai coper-
chi interni frontale e posteriore, da due rotori con profili coniugati e da due ingranag-
gi di sincronismo.

[ due rotori, sincronizzat dagli appositi ingranaggi solidali agli assi dei rotori
stessi. determinano il volume della camera di misura.

I iquido che entra nel misuratore fa ruotare il rotore che si trova in condizioni
di pressione non bilanciata e, contemportaneamente, gli ingranaggi di sincronismo fan-
no ruotare l'altro rotore in senso contrario come nella sequenza di tabella 2.

Una rotazione completa dei rotori genera il “volume ciclico” del misuratore.

Durante ['erogazione il numero dei girt compiuto dai rotori viene rasmesso, a mez-
zo di un giunto di trasmissione, che pud essere meccanico o magnetico, alla testata in-
dicatrice per la visualizzazione dei volumi erogad.

La testata indicatrice & realizzata nelle seguent quattro disiinte versioni:

a) Testata indicatrice dei volumi. tipo 12, a quadrante circolare, con lancetta in-
dicatrice non azzerabile, provvista di contatore totalizzatore, a tamburelle, non azzera-
bile;

b) Testata indicatrice dei volumi, tipo 22, costituita da un contatore a tamburel-
le ¢ da un quadrante circolare, con lancetta indicatrice, entrambi azzerabili. Il valore
della graduazione del quad_rante & pari a quello di una suddivisione dell’ultima tambu-
rella del contatore. L'insieme & completato da un contatore totalizzatore non azzerabile;

¢) Testata indicatrice, dei volumi, tipo “VEEDER-ROOT” costituita da un contato-
re delle erogazioni parziali, azzerabile, e da un totalizzatore, non azzerabile.

La testata indicatrice “VEEDER-ROOT” pud essere dotata di un dispositivo stam-
pante omologato con certificato di approvazione CEE di modello n. D/83/5.521.09

d) Testata indicatrice dei volumi, tipo “KIENZLE” costituita da un contatore del-
le erogazioni parziali, azzerabile, e da un totalizzatore, non azzerabile.



La testata indicatrici “KIENZLE™ pud-essere dotata di un dispositivo stampante omolo-
gato con certificato di approvazione CEE di modello n. D/78/5.521.04

[ misuratori vengono normalmente calibrat mediamente una coppia di ingranag-
gi il cui rapporto di trasmissione & calcolato in modo da compensare le piccole possi-
bili differenze del volume ciclico effettivo rispetto a quello di progetto.

[ misuratori volumetrici possono alternativamente essere taratd con appositi cali-
bratori a frizione o ad ingranaggi.

[ misuratori volumetrici sono realizzati in diverse versioni che fermi restando i ca-
ratteri sostanziali, identificano talune particolarita cosiwruttive e metrologiche secondo
il seguente codice: .

1. Lettera maiuscola F per tutte le versioni di misuratori a doppia cassa, lettere
maiuscola FB per tutte le versioni di misuratori a cassa singola.

2. Lettera maiuscola indicante la pressione massima di esercizio come da seguen-
te codificazione.

cecics prassione max EAR
A 10
L 20
M 82 I
- 110 ]

3. Numero costituito da due o tre cifre, che rappresenta il modello relativo alla
portata dell’apparecchiatura cui corrispondono in codice i dad riportat nella tabella 1.

Detta portata massima non & prestabilita in maniera tassativa. ma pud variare en-
tro valori massimi e minimi, in funzione della viscosita del liquido misurato, come in-
dicato nella tabella 1.

11 valore della potata massima, indicato dal misuratore, deve essers compreso ein-
tro la gamma individuata dai valori di cui alla tabella 1. Il rapporto ra il valore pre-
detto e quello della corrispondente portata minima deve essere comunque non inferio-
re a 10.

[ valori prescelti per la portata massima e per la portata minima devono essere
riportati nella targhetta del singolo strumento.

4. Un trattino di separazione;
5. Il numero 12, se la testata indicatrice & del tipo indicato al punto (a) preceden-

te, oppure il numero 22, se la testata & del tipo indicato al punto (b), la lettera V se la
testata & del tipo “VEEDER-ROOT", oppure la lettera K se la testata 2 del tipo “Kienzle”.



6. Un trattino di separazione;”

7. Eventuali altre lettere e numeri riferentsi ai materiali costrutdvi della cassa ester-
na, della cassa interna e dei rotori, come da tabella 3.

A titolo di esempio, alla sigla FA24-12-C8 corrisponde un misuratore a doppia cas-
sa, funzionante a pressioni massime di 10 Kg/cm?, entro una gamma di portate massi-
me da 65 a 130 m*h, dotato di testata con totalizzatore con azzerabile, con cassa ester-
na in acciaio al carbonio e le part interne in acciaio inossidabile AIST 316.

Gl strumenti possono essere forniti facoltadvamente, dai sottoelencat disposidvi
complementari.

— Testina predeterminatrice “VEEDER ROOT"™ azionata dall’albero dell’organo mi-
suratore atto a comandare localmente dispositivi meccanici, pneumatici ed elettrici per
la chiusura della linea omologata con certficato di approvazione CEE di modello n. D83/
5.531:12 '

— Testina predeterminatrice “KIENZLE” azionata dall’albero dell’organo misura-
tore atto a comandare localmente dispositivi meccanici, poneumatici ed elettrici per la
ni della linea omologata con certdficato di approvazione CEE di modello n. D78/

— Trasmettitore di impulsi pneumatici azionato dall'albero dell’'organo misuratore
— Trasmettitore di impulsi elettrici azionato dall’albero dell’'organo misuratore.
— Raffreddatori ad alette, per temperature di esercizio superiore ad 80°C.

— Sul quadrante della testata indicatrice o su apposita targa applicata ben visi-
bilmente sul fronte del misuratore e vincolata con bolli, devono figurare le seguenti iscri-
Ziomi:
[ - Marca di fabbrica e ragione sociale del fabbricanrte;
II - denominazione dell’apparecchio, indicazione de! tipo, numero di matricola ed an-
no di' fabbricazione;

- estremi del presente certficato.

indicazione del liquido misurato e della sua viscosita;

- gamma delle temperature di esercizio (ove la misurazione avvenga a temperatu-
ra non compresa tra -10°C. e + 50°C. );

VI - portata massima e portata minima;

VII - pressione massima di funzionamento

<<dE

Legalizzazione

La legalizzazione che segue la verificazione si effettua applicando i marchi di ve-
rifica ed i sigilli CEE previsti dalle direttive CEE adottate con i provvedimenti citati nel
presente certificato e dai disegni collegati.



TABELLA 1

CAMPQ DI PORTATA

VOLUME
CiCLICO

litri
0,0488

-
/

0,08145

0,2027
0,3475
0,5864
0,9773
1,7375
2,7800
4,6924
7,0368
39,4868
8,1740
12,1870
34,1708
48,6501
55,8897

BQOCCHE DI
ENTRATA/USCITA
mm
25
25 0 40
40 o 50
50 0 65
50 o} 80
50 0 30
80 Q 100

80 ) 100
100 Q 150
150 0 200
150 o] 200
200 0 250
250 0 300
250 o} 300
300 0 350
350 o 400

MODELLO MASSIMA IN M® ALL'ORA
51 2 4
11 4 3
12 7.5 15
22 12 24
53 20 40
13 30 50
14 55 110
24 75 150
16 20 180
18 125 250
28 180 320

110 225 450
112 350 700
212 450 300
612 500 1200
114 800 1600
YOLIFE
JASE

TABELLA 3
(Materiali parti interne) _ _ Altre parti al
SARTI CODICE CAMERA DI ROTORI ALBERI INGRANAGCI contaits ol
MISURA P.C.H. liquide
1 B‘l"cnzo Bronzo AlSI 420 AISI 420 AlSi 304
2 Bronzo Allum. leg. AlS| 420 AlS| 420 AIS| 304
3 Ghisa Allum. leg. AlIS| 420 AlS! 420 AlSi 204
5 Ghisa Ghisa AlS| 420 AlS| 420 AlS| 304
7 AlSl| 204 AlSI 304 AlSI 304 AlS| 304 AlS] 304
8 AIS| 318 AlSI 316 AlSl 316 AlISI 316 AlISI 316
9 AlSI 3186L AISI 316L AlSI 316L AlSI 316L AlISI 316L
(Materiall parti esterne)
PARTI CODICE "DESCRIZIONE
Chisa
Bronzo

Mmoo >

Acciaio al carbonio
Ghisa steroidale
AlS| 304

AlSI 316

AlISI 316L



DISEGNI INDICATIVI DE! MISURATORI “PETROL" A DOPPIA CASSA
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Cassa astema del misuratore. 2 Sutlone ci lissaggro del copercnio sucanore. 1 Guamizione. 4 Coperchia gsterma infencra. 5 Aondella. 5 Oada per
Aonaella. 3 SBullom ci fissaggia cel copercig astema intanare al carpa cal misuratore. 3. Capercnia sugenaora

1 . 10 Aondella. 11 Vite. 12 Rondella. 13
Daca. !4 Guarmziona. 15 Builen lissaggia accassan. 16 Cuarmzigna. 17 Scatela ai ingranaqgr. 18 Rondella 19 Bulloine ai fissaggio scatola ingranaqggt al cogercnia
sucenacra. 20 Bulloni per scllavamenta. 21 Cassa intema. 22 Alben rotoigi. 26 Guarmnizionae. 27 Caparcnio cassa intema. 28 Albero ai trasmissione. 29 Bullan lissaggio
1553 interma, J0 Pamao di quica par montaggio cooarcnio sugenare. 11 copercnia inrama intanaora. 32 Seoccaia. 13 Bullons lissaggio coperchio intenare. 34 Fama
31GuIda oar montaggia capercnio intarna intenara. 35 Ingranaggia accoogiamante raton. 26 Aonaalla, 37 Oado. 28-19-40 Scatcladi trasmissiona. 41 Albarg di trasmissiona
42 Parng @1 accsoglamenta maccanica. +3 Guaina ¢ sretenane. <4 Soili 3 tanagua (I'lscencra Matnca selra acplicara egmi Aitrg oQilo cne, a 3uQ gudizia, nsulll
78ces3ano 3 jarantre 'inaccessiciita cequ organ misucatore » indicatore.



TABELLA 5 DISEGNI INDICATIVI DEI MISURATORI “PETROL” A CASSA SINGOLA

COPERCHIC

A} Balll CZE 2 tenaglia (I'lsperiore Matnca patra agglicara agmi aitro collo cie, 3 5UQ GIUCIZIO. 3 1ANCA nacessanc a qaranora [fnaccessiciita degli ergan misurators
1 incicatora).



