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Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

SERVIZIO CENTRALE METRICO

Decreto Ministeriale 28 luglio 1970, n. 347828, col quzale sono ammessi
alla verificazione metrica ed alla legalizzazione i misuratori di carburanti e pro-
dotti petroliferi affini, e di liquidi industriali, denominati «TOKICO PETROL™.
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Ministero dell’'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

SERVIZIO CENTRALE METRICO

Decreto Ministeriale 28 Lugiio 1870, n. 347828, col quale scno ammessi
alla verificazione metrica ed alla legalizzazione i misuratori di carburanti e pro-
dotti petroliferi affini, e di liquidi industriali, denominati “TOKICQ PETROL”.

IL MINISTRC SEGRETARIO DI STATO
Per [Industria, il Commercio e ['Artigianato

VISTO il regolamento per la fabbricazione metrica apgprovatc con R.D. 12 giugno 1902,
n. 295 g sue successive madifiche, con particolare riferimento al D.P.R. 12 nec-
vembre 1958, n. 1213;

VISTA la legge 31 gennaio 1867, n. 33 che ammette alla verificazione metrica misure
metalliche deila capacita di cingue, dieci, venti, venticingue, cinguanta e Cenio
chilolitri;

VISTO i1 D.M. 5 aprile 1949, n. 422498, ccl guale sono ammessi alla verificazione me-
trica i misuratori volurmetrici dei gas, 2 secco, a rotoidi, denominati « DELTA »;

VISTO il DM. 5 aprile 1952, n. 322027, col quale & ammesso alla verificazione metrica
il misuratore di carburanti liquidi e di olii minerali, denominato « AROV-ZINA »;

VISTI i DD. MM. 19 agosto 1964, n. 197947, 22 ottobre 19264, n. 198483 e 18 giugno 1963,
n. 197489, con i quali si approvano, rispettivamente i misuratori di carburanti
« BLROTOR », « AROV-BOPP & REUTHER » e « AVERY-HARDOLL »;

VIST2 la domanda della Ditta Perrol, Srl, di Roma, rivolta ad ottenere ammissione
alla verificazione metrica di misuratori di carburanti e predotti petroliferi affini,
e di liquidi industriali in genere, che presentano modificazioni ed aggiunte rispet-
to ai tipi ammessi coi decreti preecitati;

SENTITO il parere del Comitato Centrale Metrico,

DECRETA
Articolo 1

1. CARATTERISTICHE — Sono ammessi alla verificazione metrica ed alla legalizzazio-
ne i misuratori di carburanti e prodotti petroliferi affini, e di liquidi industriali, deno-
minati « TOKICO PETROL », rappresentati nei disegni con legenda allegati al pre-
sente decreto ed aventi le seguenti caratteristiche principali:

1.1. Gli apparecchi sono realizzati per misurare carburanti liquidi, oli combustibili, oli
lubrificanti fluidi, prodotti petroliferi in genere, permanentemente stabili allo stato
liquido in condizioni ordinarie di temperatura e pressione, e liquidi industriali in
genere; essi presentano le seguenti principali caratteristiche:
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1.1.1. organo misuralore a rotoidi. analogo a quello dei misuratori di gas « DELTA » am-
messi alla verificazione con D.M. 3 aprile 1949, n. 422498, T misuratori funzionanti ad
elevate pressioni di esercizio hanno l'involucro contenuto in una cassa invasa, du-
rante ’erogazione, dal liquido in afflusso che, ristagnando alla stessa pressione del
liquido nella camera misuratrice, annulla gli effetti della pressicne sulle pareti.

Al fini della sicurezza, esulanti dalla competenza del Servizio Metrico, 1 fabbricanti
ed utenti di apparecchi destinati a pressioni elevate, saranno tenuti all’csservanza,
sotto la propria diretta responsabilitd, degli adempimenti che le Autoritad a cio spe-
cificamente preposte abbiane prescritto, od intendano prescrivere, ai fini medesimi.

1.1.9. testats indicatrice, realizzata nelle seguenti tre distinte versioni:

1.1.2.1. creano indicatore dei volumi, a quadrante circolare, con lancetta indicatrice azzerz-
bile, provvisto di contatore totalizzatore, a tamburelle, non azzerabile;

1.1.2.2. orzano indicatore composito, costituito da un contatore a tamburelle ¢ da un gque-
drante circolare, con lancetta indicatrice, entrambi azzerabili. Il valore della gradua.
zione del quadrante & pari a quello di una suddivisione dell’ultima tamburella del
contatore. L'insieme & complerato da un contatore totalizzatore, non azzerabile;

1.2.3. testata indicatrice dei soli volumi, tipo « VEEDER-ROOT », costituita da un conia-
tore delle erogazioni parziali, azzerabile, e da un totalizzatore, non azzerabile.
La testata indicatrice « VEEDER-RCOT » pud essere dotata ci un dispositivo stam-
pante. In questo caso il valore volumetrico dell*unitda di impressione deve essers
identico od infericre a quello della minima suddivisione del contatore parziale.

_ A monte del misuratore deve essere applicato un filtro con separatore d'aria di di-
mensioni ed efficacia adeguate alla portata del misuratore ed alle caratteristiche
specifiche del liquido da misurare; con particolare riferimento alla pit 0 menc mar-
cata proprieta di taluni di essi ad emulsionarsi con aria o vapori.

1.2. Gli appsrecchi sono fabbricati in diverse versioni, recanti la denominazicne « TO-
KICO PETROL », seguita da sigle (lettere o numeri) che, fermi restando i caratteri
sostanzisli, ne identificanc talune particolaritd costruttive e metrologiche, secondo il
seguente codice:

1.2.1. Lettera maiuscola F, per tutte le versioni di misuratore a cassa doppia e lettere F B
per guelle a cassa singola.

199, Lettera maiuscolz, indicante la pressione massima di esercizio, come appresso:

,_.
[
ty

Lettera di codice Fressione massima in kg/em®
A 10
L 20
M 672
H 110
1.2.3. Numero, costituito da due o tre cifrs, relativc alla portata massima delic stru-

mento.

Detta portata massima non & prastabilita in maniera tassativa, come & di norma per
i misuratori di carburanti degli impianti stradali, ma pud variare entro valori mas-
simi e minimi, in funzione deila viscosita del liguido misurato, come indicato dalla
seguente tabella:

Numero di codice Campo di portata Diametro bocche carico
massima in m? all’'ora e scarico in mm

51 A 1 25

11 E 8 25 0 490
12 TP - 5 40 o 350
33 20 - 40 50 o 80
13 3 - 60 50 o 80
14 35 110 20 o 180
24 §5 - 130 80 o 100
16 80 - 1860 169 o 150
18 125 250 130 o 280
23 160 - 320 150 o 280
110 225 - 450 290 o 250
112 350 - 700 250 o 309
212 450 - 400 250 o 300
114 00 - 1400 350
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11 valore della portata massima, indicato dal misuratore, deve essere compreso entro
la gamma individuata dai valori di cui alla tabella precedente. Il rapporto tra il
valore predetto e quello della corrispondente portata minima deve restare comunque
non inferiore a 3.

I valori prescelti per la portata massima e per la portata minima devono essers
riportati nei modi indicati dalle prescrizioni in vigore (targa o quadrante).

1.2.4. Un trattino di separazione,

1.2.5. il numero 12, se la testata indicatrice & del tipo indicato al punti 1.1.2.1. precedente,
oppure il numero 22, se la testata ¢ del tipo indicato al punto 1.1.2.2. (Nessun segno
caratteristico di codice & adottato nel caso che la testata sia del tipo « VEEDER-
ROOT »).

1.2.8. Eventuali altre lettere e numeri, riferentisi al materiali costitutivi della cassa estez-
na, della cassa interna e dei rotori.

A titolo di esempio, alla sigla FA 24-12-C7 corrisponde un misuratore a doppia cassg,

funzicnente a pressioni massime di 10 kg/cm®, entro una gamma di portate massi-

me da 65 a 130 m* all’ora, dotato di testata con totalizzatore non azzerabile, con cas-

sa esterna in acciaio al carbonio e le parti interne in acciaio inossidabile AISI 304.

1.3. Gli strumenti possono essere forniti, facoltativamente, dei seguenti dispositivi com-
plementari:

1.3.1. trasmettitore di impulsi elsttrici azionato dall’albero dell’organo misuratore, atto a
comandare a distanza, dispositivi ripetitori, o registratori, non facenti fede in rap-
porti con terzi;

. campionatore automatico, per il prelievo intermittente di piccoli volumi di Hgquido

in misurazione, allo scopo di determinare, a perte, alcune sue caratteristiche prin-
cipali (densita, viscosita, ecc.).
11 congegno, a funzionamenio elettromeccanico, ¢ azionato dall’albero dell’organo mi-
suratore ed, in relazione al passaggio nell’apparecchio misuratore di preimpostati vo-
lumi di liquido, consents la deviazione automatica, in apposito recipiente di rac-
colta, dei campioni di prova;

1.3.3. testata indicatrice ausiliaria fornita di uno speciale dispositivo atio a compensare
automaticamente gli effetti derivanti dalle variazioni di temperatura, Der il riporto
dei volumi di liquido erogati a quelli corrispondenti ad una prestabilita temperatura
di riferimento.

Te indicazioni della testata ausiliaria non sono garantite dai bolli di verificazione me-
rica e non devono far fede in rapporto con terzi; a tal fine, sul guadrante di essa
dovra essere apposta, in caratteri chiari ed indelebili, la seguente iscrizione:
« I valori indicati da questo contatore, compensati in funzione della temperzatura,
non sono garantiti dai beolli di verificazione ».
1.4. Sul quadrante della testata indicatrice o su apposita targa applicata ben visibilmente
sul fronte del misuratore e vincolata con bolli, devono figurare le seguenti iscrizioni:
I - Marca di fabbrica e ragione scciale del fabbricante;
II - dencminazione dell’apparecchio, indicazione del tipo. numero di matricola ed
anno di fabbricazione;
III - estremi del presente decreto;
IV - indicazione del liquido misurato e della sua viscosita;
V - gamma delle temperature di esercizio (ove la misurazione avvenga a tempe-
ratura non compresa tra —10°C e + 50°C);
VI - portata massima e portata minima;
VII - gamma delle pressioni limite di esercizia.

i
ta
[

Articolo 2

9 VERIFICAZIONE — La verificazione prima si effettua sul luogo di funzionamento e,
facoltativamente, presso l'officina del fabbricante; in quest’uitimo caso 1o strumen-
to va soggetto, successivamente, al collaudo di posa in opera sul luogo di funziona-
mento.

La verificazione periodica si esegue soltanto sul luoge di funzionamento.
Ia verificazione prima si effettua mediante apposito impianto di prova, messo 2
disposizione dal fabbricante.

2.1. Le prove devono essere eseguite alla portata massima ed alla portata minima indi-

cate in tarpa, oltre a qualsiasi portata intermedia sceita dall’Ispettore Metrico.
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In ciascuna prova, il liquido erogato dal misuratore viene convogliato in misure

campioni che, in relazione alla portata di prova, devono avere capaciti fale da

consentire il loro riempimento in un tempo di erogazione non inferiore a 2 minutl
primi.

Le misure campioni facenti parte dell'impianto di prova devono corrispondere alle

prescrizioni in vigore, con particolare riferimento, per le misure di capacita supe-

riore a 2 kI, alla legge 31 gennaio 1967, n. 33 citata nelle premesse.

. L'impianto di prova deves essere dotato di tutte le installazioni necessarie a garan-
tirne la funzionalita, e precisamente:

— serbatoi contenitori dei liquidi di prova, con apparecchiature di esercizio e di si-
curezza di prescrizione per gli impianti petroliferi (boeca di carico, boeca di
svuotamento, saturatore, valvola di emergenza chiusura aria, presa di aria, ecc.);

— sistemi di pompaggio e tubazioni di adduzione, con appositi attacchi per 'appli-
cazione dei vari tipi di misurateri, di portata tale da consentire il regoelars ed
agevole flussc dei quantitativi di liquido in erogazione;

— filtri e disareatori, con spie di flusso per individuare l'eventuale presenza di gas
nel liquido;

— +valvole di non ritorno e sifoni, atti 2 mantenere costantemente invasate le tuba-
zioni di adduzione;

— banco per il montaggio dei misuratori in prova;

— misura campione di capaciti appropriata, opportunamente inserita ed avente la
duplice funzione di servire per la verificazione diretta dei misuratori di portata
adeguata a quella capacitd e per la taratura e la verificazione dei campioni di
capacita maggiore, facenti parte dellimpianto.

Uno schema dellimpianto di prova & rappresentato nei disegni con legenda che ac-

compagnano il presente decreto.

9.4, Le stazioni di prova pessono essere installate a domanda dei fabbricanti interessati,
od anche di singoli utenti, purché questi ne richiedano la preventiva autorizzazione
al Ministero dell’Industria e del Commercio - Direzione Generale del Commercio In-
terno - Servizio Metrico.

Le domande, presentate a questo scopo, dovranno essere corredate da disegni con

legenda e descrizione particolareggiata delle apparecchiature predisposte per la fun-

zionalita della stazione e della loro dislecazione negli appositi lecali.

L’autorizzazione viene concessa in seguito al favorevole esito degli accertamenti di-

sposti dall’Amministrazione Metrica a mezzo dei propri organi tecnici ed a spese

dell’istante.

. La verificazione periodica e, in caso di verificazione prima in officina, i1 collaudc
di posa in opera dei misurzatori, si effettuano con apparecchiature del tipo suindi-
cato o con altre di tipo regolarmente ammesso e riconosciute equipollenti in sece
degli accertamenti di cui al precedente paragrafo 2-4, posts 2 disposizione dell’'inte-
ressato.

(S
b

o
W

Articolo 3

LEGALIZZAZIONE — la legalizzazione che segue la verificazione prima del misu-
ratori denominati « TOKICO PETROL » si effertua imprimendo i1 seguenti bolli:

a) bolli a stemma e perscnale per vincolare all’invelucro la targa delle iscrizioni;

b) bolli a tenaglia, indicati nei disegni con legenda allegati al presente decreto, atti a
vincolare le varie parti costituenti 'involucro del misuratore e del dispositivo indi-
catore.

La legalizzazione che segue la verificazione periodica si effettua imprimendo il bollo

a doppio millesimo sulla targa delle iscrizi cni, ovvero su apposita nicchia imbottita di

lega tenera, all'uopo predisposta sulla targa stessa.

Articolo 4
Gl Ispettori Metrici sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

p. IL MINISTRO

Mammi
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Tavola 11
Disegni indicativi dei misuratori Tokico Petrol (a cassa szmplice)

Al Bolli a tenaglia (I'isgettore Metrico potra applicare agni aitre balle crhe, 2 suo giudizio,
si rende macessario & garantire linscz2szibilits deg!i organi misuratore e indicatcrel.

. ;
avoia 1l
Disegno indicative dei Misuratori Tokiso Petrei

£

Vista d'insieme
Schema

dagli organi misuratori
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Tavola 1V

Disagni indicativi schematici del dispasitivo di regolazione gre-
ventiva dei misuratori Tokico Petrol (dispesitivo a ingranaggil.
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Taveola V

Disegni indicativi schematici del dispositivo di regolazione
preventiva dei misuratori Tokico Petrol (dispositivo a frizione).

ALBERICO D UseITA
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Tavola VI

Disegni indicativi del dispositivo impressore “Veeder
Root,, applicato ai misuratori di carburanti Tokico Petrol.

FIG. 2 Testina contatrice - Stampatrice - Interno

FiG. 1 Testina contatrice - Stampatrice

LEGENDA

1 Manovella per l'impressione

2 Ingranaggic conico di trasmissione del mota al dispe-
sitiva indicatore alle

3 tamburelle tramite gli

4 Ingranaggi

5 Feritoia introduzione scheda o cartelline

5§ Martellettc impressione. All'inizio di ogni operazicne

si deve operare l'impressione, che deve essere ripetuta
a fine srogazione, il valore dell'uitima ercgazione si

ricava per differanza

FIG. 5 Vista latarali

FIG. 4 Assonometrig
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Tavola VI

Disegno indicativo dello schema di un impianto di prova per la verilicnzione dai misuratori di carburante Tokico Petrol.

12
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Tavola VIl

Disagno indicativo schematico del dispositive compensatore delle
variazioni di temperaturs, apglicato ai misuratori Tokico Petrol.
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Tavola IX

Disegneo indicativo schematico del campionatore applicate ai misuratori Tokico Petrol
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LEGENDA

Complesso prelisvo campione
Recipiente raccaolta campicne
Pistone & caorsa variabile
Uscita prelevatore

Manopela regolazione corsa
Ingresso prelevatore

Valvola a 4 vie

<ShzoOoO®x

14



Pag./Sheet n. 30

=

1A Uow o - L - ‘
1o 1@ays mieq - —— : S— ST s
10 7T vOIIDAdS 011904 o . o
s2)0p
_— T T - B % = - - My
_x_ Uk,_..uL_ - ) ) S ALON
e ; e |...._.m._| . , 3 e buniag H.w:_‘ T TAAIEA JOIINS W01 |y suathuns amjeiadinag =
(58] > [] awnvuov HAE vHnnvl | Lo w110 vI0a va (L2 uaawat 1o seagwon )
0 s I 1 e o Sy i o] I
sy SRS — AR m FUOLIL LS - v g g | —— - T IHOS 300DV
] ] R ._S,_n ug W v10AwA([) Jurig
: OlgYLS 0NN Y OYLIId
D ’ — - ) — e A S o ~ <»<1? u\..qwm.w. Guipear-ajowmay
D ... _.fll._ " H polrsuoducI-on VZNVLSIO v
— VIYSHIIWOD HOH ] s101e 1P
B ) I T T pajesuaduio) T . .
D ! —u - - : N ....@.ﬁ..mmmmmzs_su fuprar-yrang 191H LV I1aNT
— wﬂ:m:uuz D arjenaug | r— RN ILIE] N pajesvadiios op 11¥201 ANILS 3L
ODINYDDAW QMLYINAN 02111313 b - ) ¥I¥5NAJWOD NOH L
- aaAap 185814 | 101R9IpU] DYE1 MO T adAy gasay 1aTeag — o
JUOLYHIAYALEOTN | LNVISI VIVINOd. UM IVAMYLS anavuazzy| Inavaazzy non | Stood-niaaal] OHVUHYLS
dn ___ unmop urop dn o 119] 1fry T ____.:mfw .‘I\\\‘\:m_wi T .:o_.uu:u LGIE] 2118148104 D
() oLy ™ ossva i nssya o1y ] viLsIHS vHISIO: ] wisaa ™ T vuisIng ©SSN14 INOIZINO FETEIT
= = BT | R k] e A et ipon eizeje | JHOLVHNSIW 130
OLNAWY IO DY ANHI LN 1LYV | 0du0d FWILTIVA [ IHDILSIHAL ad.z.qu
aamas 1nmog o parsanbal Aawinacy | T dwnd jo pupy S
3 IMINOGSIU VIOY AN - _MASTNOM ¥77AIVHNOOY - B _ ¥ewod 10 OdiL
Bun ' o B ) I 8 uoipuos Bury I8}
i [E] ALNVS INd 10) JIN3LLIY 017106353 10 0d'l
===t e R e e e e rerer S suoneoioads
" “ * INOIZYDOHI Bunpesado
o B T T T ) . amieiadiuag 0I1Z104H3asa 1a
' " VHI LY H AdW L INDIZIONOD
- = T o T T T sinssaug
g " " ANOISS Y
) ) - wnuuy T T " wmuixew w1 mopy
VIIMIN . ﬂq_z:cz VINISSYN ¥iviHOd
@ 19yoel jo paay M g.l I—I_,uu T sonns uu::ann:: spunoduios BA5010) suoneajjioads
AMOdYA 10 vyl B INOISNI4SOS Ml 10110 | o _IAISOMHOD 11M3INOdWOD pinid
™ Kineeib appands | v \ 1y i Ap1s0asiA pint4 oainid 13a
28y 014193450534 | % v I A._ YUSODSIA] o oan1d| IHOILSIHILIVHYD
T S Anuenn ania1as 0 adk)
Lo I S INOIZYZZITILN
SRR = © eousiagen Auedwo)
[T ERTHERTH] ¥131008

STRUMENTAZIONI 5.r.l.

si1a12tu Ao} Jonad-oapo],, Bupnbul 10) 188ays eieq
JI0HLIS-00DIOL, 1IDHLIWNTOA IHOIVHNSIW 1A F1SIIHDIH H3d v2I4103d5 011904

¢ BBayesy eaun vy chunp aueybe)



